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I. Einleitung, Übersicht und Planung 
H. Kunst 

II. Herstellung verschleiß- und korrosionsmindernder so-
wie dekorativer Schichten mittels ionen- und plasma-
gestützter Vakuum-Beschichtungstechnologien 
W. D. Münz 

III. Ergebnisse von Untersuchungen des Gefüges, der 
Schichtdicke, Härte und Morphologie von Verschleiß-
Schutzschichten 
D. Liedtke 

IV. Ergebnisse von Untersuchungen der chemischen Zu-
sammensetzung von Verschleiß-Schutzschichten 
J. Demny und G. Wahl 

V. Erzeugung von Verschleiß-Schutzschichten mit CVD-
Verfahren, Bestimmung von Eigenspannungen und 
Texturen 
K. Röser 

VI. Ergebnisse von Rauheits- und Verschleißuntersuchun-
gen an Verschleiß-Schutzschichten 
K.-H. Habig, D. Favery und N. Kelling 

VII. Diskussion 

Diese Aufsätze geben die Ergebnisse des zweiten Ringversu-
ches des Fachausschusses 10 „Harte Schichten" wieder, die 
hier geschlossen publiziert werden*. 

* Auszugsweise vorgetragen von K.-H. Habig auf dem 41. Härterei-
Kolloquium, 9.-11.10. 1985 in Wiesbaden. 
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