
 

Härteprüfungen gehören zu den mechanisch-technologi-

schen Prüfungen, die ohne großen Vorbereitungsaufwand

durchgeführt werden können. Zur Ermittlung der Härte

nach Vickers an verzinnten Kupferleitbahnen mit Dicken

zwischen 35 und 70 um kann z. B. das Härteprüfgerät

Durotest 38541 eingesetzt werden, bei dem die Prüfkraft

0,049 N beträgt und die Auswertung optisch über ein

hochpräzises Auflicht-Mikroskop stattfindet. Es ist eine

hohe Treffgenauigkeit und feinfühlige Positionierung

mittels Mikrometer-Kreuztisch zu erzielen.

(Bild: Frank GmbH)
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Wenn es um die Wirtschaftlichkeit Ihrer
Werkstoff-Prüfung geht...

FRANK-Prüfgeräte für die zerstörende Werkstoffprüfung
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mit Meßwertrechnern
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Xian-Quan Dong, Rolf Helms:

Ergänzende Untersuchungen zu den mechanischen Schwingungen

beim Kerbschlagbiegeversuch

Materialprüf. 28 (1986) Nr. 3 S. 61/65

(11 Fig. 9 Ref.)

Vor einigen Jahren durchgeführte Modalanalyse-Untersuchun-

gen ergaben eine Übersicht über die beim Kerbschlagversuch
auftretenden mechanischen Schwingungserscheinungen und die

beteiligten Elemente der Prüfanordnung. In Weiterführung dieser
Arbeiten wurde dem Einfluß der Koppelungsbedingungen zwi-

schen Pendelhammer und Probe nachgegangen. Dazu wurden bei
unterschiedlichen Koppelungskräften die mit der Schlagfinne ge-

messenen Kraft-Zeit-Signale einer FFT-Analyse unterzogen und
anhand der Leistungsspektren beurteilt. Mit gleichem Ziel wur-

den auch die aus den Beschleunigungsantworten bei externer
Stoßanregung der Prüfanordnung gewonnenen Übertragungs-

funktionen benutzt.

 

Xian-Quan Dong, Rolf Helms:

Supplement investigations of mechanical vibrations at the Charpy

test

Materialprüf. 28 (1986) No. 3 p. 61/65
(11 Fig. 9 Ref.)

Modal-analysis investigations gave some years ago a survey

about the mechanical vibrations occurring at the Charpy test and
the participating parts of the test assembly. In continuation of

these works the influence of the mechanical coupling between the
Charpy machine and the specimen was now investigated. For
that purpose the force-time-signals evaluated by the dynamo-
meter tup at different coupling loads have been submitted tt a

FFT-analysis and the inerpretation was then based on the power

spectra. The transfer functions evaluated out of the acceleration
response at shock excitation were used with the same aim.

 

Paul Heuler, Michael Vormwald, Timm Seeger:

Relative Miner-Regel und U,-Verfahren - eine bewertende Gegen-

überstellung

Materialprüf. 28 (1986) Nr. 3 S. 65/72
(11 Fig. 2 Tab. 12 Ref.)

In Erweiterung der Relativen Miner-Regel wurde ein Verfahren

zur Lebensdauerabschätzung schwingbelasteter Bauteile entwik-
kelt, das in seiner Leistungsfähigkeit dem U,-Verfahren nach

Gassner mindestens ebenbürtig ist, darüber hinaus aber die Mög-

lichkeit der Übertragung auf Anwendunsgebiete eröffnet, wo der
Betriebsfestigkeitsnachweis ausschließlich auf rechnerischem

Weg geführt werden kann. Die Bedeutung des hier vorgeschlage-

nen und auch des U,-Verfahrens liegt in der Abstützung auf viele

experimentelle Daten aus Betriebsfestigkeitsversuchen. - Das

Verfahren wurde auf die bereits für das U,-Verfahren verarbeite-

ten Ergebnisse aus Zufallslastenversuchen mit Gaußverteilung
und Blockprogrammversuchen mit LBF-Normverteilung sowie

auf Ergebnisse aus Zufallslastenversuchen mit Geradlinienvertei-

lung angewendet.

 

Paul Heuler, Michael Vormwald, Timm Seeger:

Relative Miner-Rule and U,-method - an assessing confrontation

Materialprüf. 28 (1986) No. 3 p. 65/72

(11 Fig. 2 Tab. 12 Ref.)

In extension of the Relative Miner-Rule a method for estimating

the fatigue life of components under cyclic variable amplitude
loading has been developped. The accuracy of the U,-method ac-
cording to Gassner is even exceeded. In addition this concept of-

fers the opportunity of application to cases where fatigue lives |

can be estimated only by analytical means. The significance of
the proposed as well as of the U,-concept is thought to arise from

the large data base of variable amplitude loading tests compre-
hended by these concepts. For the verification of the method ex-

perimental results for service loads with straight line and Gaus
sian distribution as well as for blocked loading with LBF-distri '

bution were compared to predictions.

 

G. Ullrich, K. Krompholz:

Bestimmung der Initiation des stabilen Rißwachstums (J-Integral)

auf der Basis des Theorems der übereinstimmenden Zustände

Materialprüf. 28 (1986) Nr. 3 S. 72/76

(4 Fig. 7 Ref.)

Die elastoplastische Bruchmechanik leidet z. Z. unter dem Di-

lemma, daß Versuche zur Bestimmung der Rißinitiation mit ver-

schiedenen Methoden bei ferritischen und erst recht bei austeniti-
schen Werkstoffen weit auseinanderklaffende Werte liefern. Au-
ßerdem scheint es bisher hoffnungslos, daß die Beziehung zwi-

schen J-Integral, Spannungsintensitätsfaktor K, und E-Modul ge-
mäß K,=yJE je erfüllt werden kann. Die vorliegende Arbeit be-
handelt eine Vorgehensweise zur Bestimmung des Beginns des
stabilen Rißwachstums und deren Bewertung an 3-Punkt-Biege-

und CT-Proben nach ASTM-E399 für den ferritischen Werkstoff

(A 533 B 1) und für den austenitischen Stahl IN 800H im Ver-

gleich zum Potentialsondenverfahren.

 

G. Ullrich, K. Krompholz:

Determination of the initiation of stable crack growth (J-integral) |

in terms of the theorem of equivalent states

Materialprüf. 28 (1986) No. 3 p. 72/76

(4 Fig. 7 Ref.)

Elasto-plastic fracture mechanics presently suffers under the di-
lemma that experiments to determine crack initiation using dif-

ferent methods on ferritic, and more pronounced, on austenitic

materials deliver results dependent on the method. Consequently,

it seems hopeless that the relationship between J-intergral, stress
intensity K;, and Young’s modulus E acc. to Kı=yJE can be

fullfilled. This work presents a procedure to determine the very

beginning of stable crack growth and its assessment for three
point bend type specimens and CT-samples according to ASTM-

E 399 for the ferritic steel A 533 B 1 and the austenitic iron/
nickel base alloy Incoloy 800H. A comparison between the pro-
cedure and the dc-potential drop technique is made.
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P. Kesavan Nair, R. Vasudevan:

Untersuchungen über explosionsplattierte Kupfer- und Aluminium-

»leche

Materialprüf. 28 (1986) Nr. 3, S. 76/77

2 Fig. 2 Tab. 6 Ref.)

P. Kesavan Nair, R. Vasudevan:

Studies on explosively cladded copper and aluminium plates

Materialprüf. 28 (1986) No. 3 p. 76/77
(2 Fig. 1 Tab. 6 Ref.)
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